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AutoCAD SHX Text
w gruntach spoistych szalunek zamontować do głębokości przewidywanego poziomu stropu obsypki  

AutoCAD SHX Text
obudowa systemowa skrzyniowa - stal

AutoCAD SHX Text
w gruntach niespoistych szalunek podnosić równocześnie z wykonywaniem kolejnych warstw obsypki/zasypki 

AutoCAD SHX Text
Doprowadzić do stanu pierwotnego. Należy przestrzegać zapisów zawartych w: - Decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29.11.2019r.

AutoCAD SHX Text
strefa kanałowa

AutoCAD SHX Text
szalunek zamontować w sposób zabezpieczający krawędzie wykopu przed obsunięciem, wysuwając ponad poziom drogi min. 0,10m 

AutoCAD SHX Text
SPOSÓB ZABEZPIECZENIA WYKOPU I WYKONANIA ZASYPKI

AutoCAD SHX Text
obudowa systemowa skrzyniowa  wg PN-EN 13331 "Obudowy ścian wykopów"

AutoCAD SHX Text
obudowa systemowa skrzyniowa  wg PN-EN 13331 "Obudowy ścian wykopów"

AutoCAD SHX Text
profile stalowe

AutoCAD SHX Text
SPOSÓB ZABEZPIECZENIA WYKOPU

AutoCAD SHX Text
kolizyjny przewód

AutoCAD SHX Text
STREFA KANAŁOWA

AutoCAD SHX Text
obsypka kanału z piasku dowożonego - zagęszczać ręcznie warstwami gr. 0,20m, do Is=0.97

AutoCAD SHX Text
podsypka dolna z piasku dowożonego 

AutoCAD SHX Text
nienaruszony grunt rodzimy

AutoCAD SHX Text
zasypka 

AutoCAD SHX Text
zasypkę wykonać z piasku dowożonego - zagęszczać mechanicznie warstwami max. 0,30m do uzyskania zagęszczenia: Is = 1,0 dla wykopu zlokalizowanego w  = 1,0 dla wykopu zlokalizowanego w = 1,0 dla wykopu zlokalizowanego w  1,0 dla wykopu zlokalizowanego w 1,0 dla wykopu zlokalizowanego w  dla wykopu zlokalizowanego w dla wykopu zlokalizowanego w  wykopu zlokalizowanego w wykopu zlokalizowanego w  zlokalizowanego w zlokalizowanego w  w w granicach jezdni i głębokości do min. 1,2m p.p.t.  Is = 0,97 dla wykopów zlokalizowanych: o w granicy jezdni na głębokości w granicy jezdni na głębokości  granicy jezdni na głębokości granicy jezdni na głębokości  jezdni na głębokości jezdni na głębokości  na głębokości na głębokości  głębokości głębokości powyżej 1,20m p.p.t., o  poza granicą jezdni

AutoCAD SHX Text
NUMER  RYSUNKU 

AutoCAD SHX Text
ZESPÓŁ PROJEKTOWY

AutoCAD SHX Text
OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
64-1OO LESZNO  ul. Kmicica 69

AutoCAD SHX Text
tel/fax 65 526 77 00

AutoCAD SHX Text
ZAMAWIAJĄCY  INWESTOR

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
PB

AutoCAD SHX Text
SPRAWDZAJĄCY

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
STADIUM

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
NR OBIEKTU

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
03.00

AutoCAD SHX Text
DATA OPRACOWANIA

AutoCAD SHX Text
01.2020

AutoCAD SHX Text
ASYSTENT
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